
Выход воздуха 

Подключение нагревателей и охладителей 
Трубопроводы с прямым и обратным теплоносителем подключаются так, чтобы  теплообменник работал в 

противоточном режиме. Работа в прямоточном режиме приводит к снижению среднего температурного напора, 
влияющего на мощность теплообменника. В нагревателях падение теплопроизводительности при прямотоке может 
достичь 10%, а в охладителях даже 25%. 

Примеры присоединения прямого и обратного трубопроводов в зависимости от стороны исполнения агрегата 
представлены на рис:  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 19 Противоточное подключение водяных теплообменников 
 

Монтаж трубопроводов к  фреоновому  охладителю могут  выполняться только квалифицированным специалистом 
по холодильным сетям и машинам в соответствии с действующими правилами для монтажа фреонового холодильного 
оборудования. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 20 Противоточное подключение фреоновых охладителей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Предохранительный клапан 
2. Maнометр 
3. Воздухоотводящий клапан 
4. Клапан для наполнения 
5. Расширительный сосуд 
6. Циркуляционный насос 
7. Термометр 
8. Гильза для температурного датчика 
9. Уравнительный клапан 

10. Регулировочный клапан 
Рис. 21 Подключение теплообменников к питающим сетям 
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